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ELP-80-127
Fristdende elkamin. Ansluts till vanlig 230 V stickkontakt. Justerbar varmeeffekt och energibesparande LED-teknik.
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Nyckelspecifikationer

Montering Fristdende elkamin
Certifiering CE

Anvandning Inomhus

Garanti 2 Ar

Matt och vikt

30,5 cm
Langd/bredd 90 cm
Hojd 89,5 cm
Djup 30,5cm
Vikt 38 kg
Tekniska specifikationer
Brannartyp LED 3D
Brannartyp LED Classic
Bransle Elektricitet
Flammans ljusstyrkenivaer 5
Varmeeffekt (Min.) 0,9 kW
Varmeeffekt (Max) 1,8 kW
Funktioner
Styrning Kontrollpanel
Styrning Fjarrkontroll
Fjarrkontroll Ja - medfoljer
Termostat Ja
Ljudmodul Nej
Material och utseende
Material MDF
Material Glas
Material Metall
Farg Betong
Farg Svart
Farg Vit
Farg Wenge
Farg Ek
Farg Valnot
Interior (farg/material) Svart

Flammsyn Front




Dekoration

Ved

Glas ingar

Nej

Installationsdetaljer

Rokkanal/Skorsten

Inte nédvandigt

Strémkrav

220-240V

Stromkrav

Ja
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