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E-FX 1300 LITE - 51"
ELP-20-126

Lite-version av Flamerite Fires elektriska braskamin E-FX 1300. Samma fantastiska Aeroflame-flamteknik och maéjlighet att
anpassa eldstaden for 1, 2 eller 3-sidig installation.

NO DEFAULT VALUE. KEY: TECHNICAL_SPECIFICATIONS - LANG: SV

Nyckelspecifikationer

Montering 3-sidig inbyggd elkamin
Marke Flamerite Fires
Anvandning Inomhus

Garanti 2 Ar

Matt och vikt

Langd/bredd 134,2 cm
Hojd 57,4 cm
Djup 28,5 cm
Kabellangd 180 cm

Tekniska specifikationer

41
Brannartyp AeroFlame
Bransle Elektricitet
Varmeeffekt (Min.) 0,75 kW
Varmeeffekt (Max) 1,5 kw
Funktioner
Styrning Kontrollpanel
Styrning App-styring
Styrning Fjarrkontroll
Fjarrkontroll Ja - medfdljer
Material och utseende
Material Glas
Material Stal
Farg Svart
Flammsyn Hoger sida
Flammsyn Tre sidor
Flammsyn Vanster sida
Flammsyn Front
Dekoration Ved

Installationsdetaljer

Stromkrav Ja
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